
Beleidsforum: 
VLAREM

Donderdag 30 januari 2025

We starten om 10 u. 



Intro

door Em Peeters



Praktisch

➢ Camera's en microfoons uit

➢ Vragen en opmerkingen?
Geen chat
Wel google form

QR-code

Max. 3 vragen (1 vraag per formulier)

vragenkanaal afgesloten om 14u

Geen dossiergebonden vragen

➢ Info?
Beleidsfora | Departement Omgeving - Vlaamse overheid (vlaanderen.be)
Presentaties, opname en Q&A komen op deze website
Ontvangen vragen (formulier) worden verwerkt (Q&A / webpagina) 

✓ Beleidsfora

https://omgeving.vlaanderen.be/nl/ruimtelijk-beleid-en-planning/ruimtelijk-beleid/beleidsfora
https://omgeving.vlaanderen.be/nl/ruimtelijk-beleid-en-planning/ruimtelijk-beleid/beleidsfora
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➢ 11u00  Particuliere stookolietanks (Phil De Vriendt)

➢ 11u15  Slot (Em Peeters)

 



Algemene update 
VLAREM-wijzigingen

door Corinne Lison



Overzicht afgeronde trajecten
➢ BVR van 6 september 2024 tot wijziging van diverse bepalingen van VLAREM II, VLAREM III 

en het milieuhandhavingsbesluit
Wat werd gewijzigd

De definitie van azimut

Erratum m.b.t. de voorwaarden voor raffinaderijen

Schrappen van een bankgarantie voor de opslag van afvalolie

De monstername van afvalstoffen bij stortplaatsen

Het MCP-register voor stookinstallaties

De kennisgeving van zendantennes

Een aantal rubrieken van de indelingslijst (o.a. de indeling van alkalische hydrolyse of resomatie)

Een actualisatie van de lijst van de milieu-inbreuken

Errata in VLAREM III

De gedeeltelijke omzetting van de gedelegeerde richtlijn 2024/299 van de Commissie van 27 oktober 2023 
tot wijziging van richtlijn 2016/2284 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de methode voor 
de rapportage van emissieprognoses voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen

Inwerkingtreding: 14 oktober 2024, met uitzondering van
Wijzigingen aan de indelingslijst: 8 april 2025

Wijziging m.b.t. de monstername van afvalstoffen bij stortplaatsen: 14 oktober 2026



Overzicht afgeronde trajecten
➢ BVR van 19 juli 2024 tot wijziging van titel III van het VLAREM wat betreft de omzetting van 

de BBT-conclusies voor de textielindustrie (TXT)

Traject:
Publicatie BBT-conclusies Europees publicatieblad op 20/12/2022

Bestaande installaties: in werking op 20/12/2026

Definitieve goedkeuring wijzigingsbesluit omzetting in VLAREM op 19/07/2024

Algemene evaluaties GPBV-installaties: 2024

Scope: 
Rubriek 41.10 indelingslijst (x-rubriek): voorbehandeling of verven van textielvezels of textiel met een 
verwerkingscapaciteit > 10 ton/d

Specifieke activiteiten die rechtstreeks samenhangen met de TXT-activiteiten (chemisch reinigen, 
bedrukken,…)

Zelfstandige geëxploiteerde WZI als de belangrijkste vuilvracht afkomstig is van TXT-activiteiten 

De gecombineerde behandeling van afvalwater van verschillende herkomst, als de belangrijkste vuilvracht 
afkomstig is van TXT-activiteiten

In specifieke gevallen: stookinstallaties die rechtstreeks samenhangen met de TXT-activiteiten



Overzicht afgeronde trajecten
➢ BVR van 19 juli 2024 tot wijziging van titel III van het VLAREM wat betreft de omzetting van 

de BBT-conclusies voor de textielindustrie (TXT)

Wat werd gewijzigd:

Nieuw hoofdstuk 3.20 in VLAREM III:

Afdeling 3.20.1 Toepassingsgebied en definities

Afdeling 3.20.2 Algemene bepalingen 

Toepasbaarheid, monitoring, waterverbruik en productie van afvalwater, emissies naar water en lucht, 
beheer, verbruik en vervanging van chemicaliën,…

Afdeling 3.20.3 Voorbehandeling van ruwewolvezels door ontvetting 

Afdeling 3.20.4 Productie van weefsels en spinnen van vezels, met uitzondering van kunstvezels

Afdeling 3.20.5 Voorbehandeling van textielmaterialen, met uitzondering van ruwewolvezels

Afdeling 3.20.6 Verven

Afdeling 3.20.7 Bedrukken

Afdeling 3.20.8 Finishing

Afdeling 3.20.9 Laminatie



Lopende en toekomstige trajecten

➢ Lopende trajecten
➢ BVR tot wijziging van titel III van het VLAREM wat betreft de omzetting van de BBT-conclusies voor 

slachthuizen en verwerkers van dierlijke bijproducten of eetbare nevenproducten (SA)
➢ Publieke consultatie afgerond

➢ BVR tot wijziging van titel III van het VLAREM wat betreft de omzetting van de BBT-conclusies voor 
gangbare systemen voor gemeenschappelijke behandeling en beheer van afgassen in de 
chemiesector (WGC)
➢ Publieke consultatie afgerond

➢ Toekomstige trajecten
➢ Omzetting gewijzigde RIE
➢ Omzetting BBT-studie asfaltcentrales
➢ Omzetting BBT-studie waterstoftankstations
➢ Controlemeetprogramma’s voor emissies in water en lucht
➢ Ontgassingsinstallaties voor recipiënten van brandbare vloeistoffen of gevaarlijke producten (o.a. 

ladingtanks schepen)



VLAREM-trein Kunststof 

granulaat, brandstoffen en 

brandbare vloeistoffen, 

de opslag van gevaarlijke 

producten en particuliere 

stookolietanks



Wetgevend traject

Door Johannes Nissen 



VLAREM-trein kunststof granulaat, 
brandstoffen en brandbare vloeistoffen, de 
opslag van gevaarlijke producten en 
particuliere stookolietanks (IW 1/1/2025)

Scope

➢ Kunststof granulaat

➢ Brandstoffen en brandbare vloeistoffen, opslag gevaarlijke producten

➢ Particuliere stookolietanks 



Kunststof granulaat

Door Johannes Nissen 



• Toepassingsgebied nieuw hoofdstuk H.4.11 
VLAREM II

➢ Nieuw hoofdstuk in deel 4 van VLAREM II

➢ Doelvoorschriften ter uitvoering van het Vlaams Uitvoeringsplan Kunststoffen

➢ Samenhangende trajecten 
-> EU verordening verlies kunststofpellets en microplastics, 
-> Vlaamse BBT kunstofgranulaatverliezen



• Toepassingsgebied nieuw hoofdstuk H.4.11 
VLAREM II

➢ Artikel 1.1.2. 

o Definities algemeen: kunststof granulaat: een overkoepelende term voor granulaat, korrels, pellets, nurdles, 
vlokken, flakes, fluff en poeder, die uit kunststof vervaardigd zijn.

➢ Artikel 4.11.1 – 4.11.4

o Bepalingen omtrent materiaal instructies en procedure om kunstofgranulaatverliezen te voorkomen en beperken 
(BBT) en op te ruimen.

o Na morsen zo snel mogelijk opruimen en indien mogelijk hergebruiken

o Daartoe moet er voldoende materiaal, procedures en instructies door de exploitant voorzien worden voor eigen 
personeel (opleiding) en derden

o Bijzondere aandacht bij laad- en losactiviteiten



Wijzigingen m.b.t.

opslag gevaarlijke producten 

en brandbare vloeistoffen

Door Ann Koninckx



Toepassingsgebied H 5.6 en H 5.17 VLAREM II
Wijzigingen bijlagen

➢ Omzetting overheidsopdracht OMG-GOP/2018/31 ‘Actualisering en 
vereenvoudiging codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste 
houders voor brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten’

➢ Bijlage 5.17.2 Bouw en controle van vaste houders
➢ Bijlage 5.17.3 Bouw en controle van een permanent lekdetectiesysteem
➢ Bijlage 5.17.7 Bouw en controle van een systeem om overvulling te voorkomen; KWS-afscheiders en 

andere opvangsystemen

➢ Aanpassing bijlagen = preventieve maatregel tegen bodem- en grondwaterverontreiniging



Toepassingsgebied H 5.6 en H 5.17 VLAREM II
Wijzigingen bijlage 5.17.2 

➢ Bijlage 5.17.2 VLAREM II - bouw en controle van vaste houders

Controle op de bouw van afzonderlijk gebouwde houders (nieuw)
Controle op de bouw van in serie gebouwde houders via prototypekeuring + bepalingen 
rond controle kwaliteitssysteem bij prototypekeuringen (nieuw)

Geen specifieke verwijzingen meer naar normen 
Afwijkende definitie ‘Code van goede praktijk’
Aandacht voor alle types houders, ook thermoplasten
Uitbreiding verklaring conformiteit + ondertekening door de deskundige
Supplementaire eisen o.a. bewaakte doorboringen onder vloeistofniveau

OVERGANGSBEPALINGEN: 
Bijlage van toepassing op houders gebouwd vanaf 01.01.2025

Lopende prototypekeuringen: aanpassen uiterlijk 01.01.2026

Dubbelwandige doorboringen: vanaf eerste algemeen onderzoek na 01.01.2026



Toepassingsgebied H 5.6 en H 5.17 VLAREM II
Wijzigingen bijlage 5.17.3

➢ Bijlage 5.17.3 VLAREM II - bouw en controle van permanent lekdetectiesysteem

Controle op de bouw van afzonderlijk gebouwde systemen (nieuw)
Controle op de bouw van in serie gebouwde systemen via prototypekeuring + 
bepalingen rond kwaliteitscontrole bij prototypekeuringen (nieuw)

Geen specifieke verwijzingen meer naar normen 
Afwijkende definitie ‘Code van goede praktijk’
Lekdetectie dient akoestisch EN visueel te zijn
Verplichting om ALLE lekdetectiesystemen te onderwerpen aan controle op de bouw of 
prototypekeuring

OVERGANGSBEPALINGEN: 
Bijlage van toepassing op LD gebouwd vanaf 01.01.2025

LD gebouwd voor 01.01.2025: uiterlijk op 01.01.2028 akoestisch + visueel

Lopende prototypekeuringen: aanpassen uiterlijk 01.01.2026



Toepassingsgebied H 5.6 en H 5.17 VLAREM II
Wijzigingen bijlage 5.17.7

➢ Bijlage 5.17.7 VLAREM II - bouw en controle van een systeem om overvulling te 
voorkomen; KWS-afscheiders en andere opvangsystemen

Controle op de bouw van afzonderlijk gebouwde systemen (nieuw)
Controle op de bouw van in serie gebouwde systemen via prototypekeuring + 
bepalingen rond kwaliteitscontrole bij prototypekeuringen (nieuw)

Geen specifieke verwijzingen meer naar normen 
Afwijkende definitie ‘Code van goede praktijk’
Uitfasering alarmfluitjes
Scheiding niveaumeting / systeem om overvulling te voorkomen
Eisen KWS-afscheider: alarmsysteem, staalnamepunt, mogelijkheid tot inwendige inspectie, eisen 
ondergronds leidingwerk 



Toepassingsgebied H 5.6 en H 5.17 VLAREM II
Wijzigingen bijlagen

➢ Bijlage 5.17.7 VLAREM II - bouw en controle van een systeem om overvulling te 
voorkomen; KWS-afscheiders en andere opvangsystemen

OVERGANGSBEPALINGEN voor systemen om overvulling te voorkomen: 
Bijlage van toepassing op systemen gebouwd vanaf 01.01.2025
Alarmfluit: uiterlijk tegen 01.01.2028 te vervangen 
Lopende prototypekeuringen: aanpassen uiterlijk 01.01.2026

OVERGANGSBEPALINGEN voor KWS-afscheiders: 

Reeds gebouwde KWS-afscheiders: alarmsysteem, staalnamepunt, mogelijkheid tot inwendige
inspectie + eisen leidingwerk tegen 01.01.2028
Nieuwe KWS-afscheiders voldoen aan alle bepalingen van de bijlage



Toepassingsgebied H 5.6 en H 5.17 VLAREM II
Wijzigingen hoofdstukken 5.6 en 5.17

➢ Afstemming bijlagen

➢ Aanpassingen aan de periodiciteit van het algemeen onderzoek voor houders gebouwd 
vanaf 1 januari 2025 in functie van de berekende of verwachte levensduur:

Ondergrondse houders: kortste van volgende periodiciteiten:
voor houders die in waterwingebieden of beschermingszones liggen: ten minste om de tien jaar 
voor houders die niet in waterwingebieden of beschermingszones liggen: ten minste om de 
vijftien jaar 
ten minste om de periode die 50% van de berekende of verwachte levensduur van de houder 
betreft

Bovengrondse houders: kortste van volgende periodiciteiten:
ten minste om de twintig jaar
ten minste om de periode die 75% van de berekende of verwachte levensduur van de houder 
betreft



Toepassingsgebied H 5.6 en H 5.17 VLAREM II
Wijzigingen hoofdstukken 5.6 en 5.17

➢ Dichtheidsbeproevingen op ondergrondse houders bij periodiek/algemeen onderzoek: 
Enkel nog volgens CVGP goedgekeurd door GOP MIL

Standaard werkwijze niet OK

➢ Algemeen onderzoek van ondergrondse houders: bepaling resterende minimale 
levensduur

➢ Ondergrondse houders uit dienst na bereiken levensduur cf. bijlage 5.17.2 of resterende 
minimale levensduur cf. algemeen onderzoek + mogelijkheid tot levensduurverlenging

➢ Alle ondergrondse houders voorzien van permanent lekdetectiesysteem (art. 5.6.1.2.5 / 
5.17.4.2.4)

Geen uitzonderingen meer



Toepassingsgebied H 5.6 en H 5.17 VLAREM II
Wijzigingen hoofdstukken 5.6 en 5.17

➢ Uitbreiding van de acties die nodig zijn na de installatie, maar voor de ingebruikname van 
de houder (bovengrondse/ondergrondse houders)

Controle vloeistofdichte piste, KWS-afscheider of het opvangsysteem 
Dichtheidsbeproeving leidingwerk bij ondergrondse houders

Zie art. 5.17.4.3.4  - 5.6.1.3.4 (BG) / art. 5.17.4.2.7 – 5.6.1.2.7 (OG) 

➢ Bij heringebruikname van een houder met een andere vloeistof, moet de houder opnieuw 
onderzocht worden overeenkomstig (de nieuwe) bijlage 5.17.2 VLAREM II.

Zie art. 5.17.4.1.16, 9° - 5.6.1.1.10, 8°



Toepassingsgebied H 5.6 en H 5.17 VLAREM II
Wijzigingen hoofdstukken 5.6 en 5.17

➢ Aanpassing bepalingen standplaats tankwagen (art. 5.6.1.1.10/5.17.4.1.16 
VLAREM II)

Huidig: ‘voldoende draagkrachtig en vloeistofdicht’ 
Verduidelijking:

Vullen vaste houders: 8 m2 vloeistofdichte zone
Vullen tankwagens: volledige standplaats tankwagen vloeistofdicht

Bijkomend: brandbestendig in geval van verlading van gevaarlijke vloeistoffen groep 1/2

Meer flexibiliteit – maatwerk mogelijk (zie 6.5.2 BBT-studie)
Afwijking mogelijk in omgevingsvergunning i.p.v. via MB
Preventieve maatregelen afwegen i.f.v. risico’s (frequentie verlading, gevaarseigenschappen 
vloeistof, ligging, … )



Particuliere stookolietanks 

< 5.000 kg

Hoofdstuk 6.5 VLAREM II (niet-ingedeelde inrichtingen)

Door Phil De Vriendt 



Toepassingsgebied hoofdstuk 6.5 VLAREM II
Particuliere stookolietanks (niet-ingedeeld)

➢ Hoofdstuk 6.5 VLAREM II is van toepassing op:
✓ Particuliere opslaginstallaties

✓ Waarvan de stookolietank een inhoud heeft van minder dan 5.000 kg (6.000 liter)

✓ Opslaginstallatie:
✓ Het geheel van vaste houder(s), het systeem tegen overvulling, leidingen, in voorkomend geval, inkuiping en lekdetectiesysteem 

en alle toebehoren 

✓ tot aan de verbrandingsinstallatie en dienstig voor de verwarming van een onroerend goed dat hoofzakelijk als 
woongelegenheid wordt gebruikt. 

 “Kleine” particuliere stookolietanks voor de verwarming van een woning.



Wijzigingen hoofdstuk 6.5 VLAREM II
Particuliere stookolietanks < 5.000 kg

➢ Gemeenschappelijke bepalingen (afdeling 6.5.1 VLAREM II)
✓ Verwijzing naar bijlagen 5.17.2 VLAREM II en bijlage 5.17.7 VLAREM II 

✓ Uitrusting houder (artikel 6.5.1.3 VLAREM II):
✓ Systeem tegen overvulling volgens bijlage 5.17.7 VLAREM II;

✓ Uitfasering alarmfluit: Particuliere stookolietanks gebouwd voor 1 januari 2025, met alleen een alarmfluit als systeem tegen overvulling, mogen 
verder gebruikmaken van louter een alarmfluit tot en met 31 december 2035;

✓ Een goed geïnstalleerd ontluchtingssysteem;

✓ Een mogelijkheid tot peilmeting (bijv. geijkte peilstok).

✓ Vullen van de tank (artikel 6.5.1.5 VLAREM II)
✓ Elke vulverrichting moet gebeuren onder toezicht van de persoon, rechtspersoon of zijn aangestelde die instaat voor het 

gebruik of het in stand houden van de houder. 

✓ Vóor de levering wordt op verzoek van de brandstofleverancier het attest van de installatie of het attest van de laatste 
periodieke controle voorgelegd.



Wijzigingen hoofdstuk 6.5 VLAREM II
Particuliere stookolietanks < 5.000 kg

➢ Bovengrondse houders (afdeling 6.5.2 VLAREM II)
✓ Dubbelwandige houders dienen niet in of boven een inkuiping te zijn geplaatst mits het permanent 

lekdetectiesysteem voldoet aan de bijlage 5.17.3 VLAREM II
✓ Rekening houdend met overgangsbepalingen in bijlage 5.17.3 VLAREM II:

✓ Lekdetectiesystemen bij particuliere stookolietanks met een inhoud minder dan 5.000 kg die alleen een akoestisch of visueel  signaal geven 
mogen verder ingezet worden tot en met 31 december 2035. Uiterlijk op 1 januari 2036 zijn die lekdetectiesystemen vervangen door een 
permanent lekdetectiesysteem met een akoestisch én een visueel signaal.

➢ Controle op de bouw van de houders en plaatsing (afdeling 6.5.4 VLAREM 
II)

✓ Nieuw artikel 6.5.4.1/1 ingevoegd met verwijzing naar bijlage 5.17.2 VLAREM II
✓ Houder moet gebouwd worden volgens een code van goede praktijk zoals vermeld in bijlage 5.17.2 VLAREM II

✓ De controle op de bouw van een afzonderlijk gebouwde houder wordt uitgevoerd volgens bijlage 5.17.2 VLAREM II

✓ Prototypekeuring voor de controle op de bouw van in serie gebouwde houders volgens bijlage 5.17.2 VLAREM II



Wijzigingen hoofdstuk 6.5 VLAREM II
Particuliere stookolietanks < 5.000 kg

➢ Periodieke controles en buitengebruikstelling (afdeling 6.5.5 VLAREM II)
✓ Ter herinnering: 

✓ bovengrondse houders: controle voor ingebruikname door een erkend ‘technicus stookolietanks’ of milieudeskundige in de 
discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen,

✓ ondergrondse houders: controle voor ingebruikname en 5-jaarlijkse periodieke controle door erkend ‘technicus stookolietanks’ 
of milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen.

✓ Periodieke controle ondergrondse houders (art. 6.5.5.1 en artikel 6.5.5.2 VLAREM II)
✓ Verduidelijking inhoud;

✓ Dichtheidsbeproeving alleen nog volgens code van goede praktijk, aanvaard door de afdeling milieu. Opheffing 
standaardwerkwijze.

✓ Melding rode merkplaat binnen 14 dagen bij lokale toezichthouder en drinkwatermaatschappij (voor houders in waterwingebied 
of beschermingszone type I, II of III) door erkend ‘technicus stookolietanks’ of milieudeskundige in de discipline houders voor 
gassen of gevaarlijke stoffen.

✓ Bepaling rond uitstel buitengebruikstelling tijdens wintermaanden bij verontreiniging opgeheven (artikel 6.5.5.4, 
derde lid VLAREM II)
✓ Tijdens periode van 1 november en 31 maart kon de buitengebruikstelling enkele dagen uitgesteld worden, tenzij het ging om 

een ernstige verontreiniging en de voortschrijding ervan de saneringskosten sterk zou opdrijven.

✓ → bepaling werd opgeheven.



Wijzigingen hoofdstuk 6.5 VLAREM II
Particuliere stookolietanks < 5.000 kg

➢ Periodieke controles en buitengebruikstelling (afdeling 6.5.5 VLAREM II)
✓ Buitengebruikstelling (art. 6.5.5.5 VLAREM II)

✓ Ledigen en reinigen van de houder binnen de 36 maanden na de buitengebruikstelling (voorheen geen termijn);

✓ Bij verwijderen bovengrondse houder (niet verplicht voor particuliere stookolietanks) 

✓ → attest erkend ‘technicus stookolietanks’ of milieudeskundige houders voor gassen of gevaarlijke stoffen vereist sinds 1 
oktober 2019;

✓ Ondergrondse houder: verwijderen verplicht. Opvullen met een inert materiaal alleen toegestaan wanneer verwijderen 
onmogelijk is. 

✓ → attest vereist sinds 1 maart 2009

✓ Verduidelijking: bij opvulling moet de erkend ‘technicus stookolietanks’ of de milieudeskundige in de discipline houders voor 
gassen of gevaarlijke stoffen motiveren op het attest waarom de houder niet kan verwijderd worden.



Nuttige links

➢ Voor technici stookolietanks:
https://www.vlaanderen.be/informatie-voor-de-technicus-stookolietanks 

➢ Voor milieudeskundigen in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke 
stoffen:

https://www.vlaanderen.be/informatie-voor-de-milieudeskundige-houders-gassen-of-
gevaarlijke-stoffen 

➢ Overzicht wijzigingen
https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/verwarming-koeling-en-
ventilatie/stookolietank/wijzigingen-regelgeving-houders-gassen-of-gevaarlijke-stoffen-
vanaf-1-januari-2025 
https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/verwarming-koeling-en-
ventilatie/stookolietank/wijzigingen-regelgeving-stookolietanks-vanaf-1-januari-2025 

https://www.vlaanderen.be/informatie-voor-de-technicus-stookolietanks
https://www.vlaanderen.be/informatie-voor-de-milieudeskundige-houders-gassen-of-gevaarlijke-stoffen
https://www.vlaanderen.be/informatie-voor-de-milieudeskundige-houders-gassen-of-gevaarlijke-stoffen
https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/verwarming-koeling-en-ventilatie/stookolietank/wijzigingen-regelgeving-houders-gassen-of-gevaarlijke-stoffen-vanaf-1-januari-2025
https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/verwarming-koeling-en-ventilatie/stookolietank/wijzigingen-regelgeving-houders-gassen-of-gevaarlijke-stoffen-vanaf-1-januari-2025
https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/verwarming-koeling-en-ventilatie/stookolietank/wijzigingen-regelgeving-houders-gassen-of-gevaarlijke-stoffen-vanaf-1-januari-2025
https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/verwarming-koeling-en-ventilatie/stookolietank/wijzigingen-regelgeving-stookolietanks-vanaf-1-januari-2025
https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/verwarming-koeling-en-ventilatie/stookolietank/wijzigingen-regelgeving-stookolietanks-vanaf-1-januari-2025


Slot

Door Lotte Heyse



Webinfo & contact

✓ Presentaties, opname en Q&A komen op onze webpagina van de Beleidsfora

✓ Vragen? 
Stel ze via de QR-code 

Max. 3 vragen (1 vraag per formulier)

• Vragenkanaal afgesloten om 14u

• Geen dossiergebonden vragen

Opmaak Q&A op basis van jullie input en vragen
Wetwijzer
bjo.omgeving@vlaanderen.be met onderwerp 

 ‘Beleidsforum VLAREM 2025’

✓ Aanvraagformulier aanwezigheidsattest milieucoördinator

✓ Beleidsfora

https://omgeving.vlaanderen.be/nl/beleidsfora
https://omgeving.vlaanderen.be/nl/decreten-en-uitvoeringsbesluiten/wetwijzer-doorzoek-onze-interpretaties-en-uitleg-bij-de-regelgeving
mailto:bjo.omgeving@vlaanderen.be
https://omgeving.vlaanderen.be/nl/ruimtelijk-beleid-en-planning/ruimtelijk-beleid/beleidsfora


Bedankt voor uw aandacht!
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